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BUDGETS




ELEMENTS DE BUDGETISATION

PRESENTATION GENERALE

A la proposition principale s'ajoutent trois options l'une liée aux
procédures de sécurité et de basculement en cas d'incident et les deux autres a
la couverture geographique de I'espace. Elles sont présentées dans leur ordre de
priorité décroissante :

Option | : Doublement des éléments du noeud (fortement préconisé) :

Le doublement des décodeurs au niveau du noeud permettrait un basculement
immédiat en cas d'incident, en attendant l'intervention de la maintenance.

Option 2 : Couverture compléte de la mezzanine - zone nord (13 postes).

Option 3 : Equipement des voies de la gare de surface (14 postes).
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BUDGET PRINCIPAL ET COUT DES OPTIONS

BUDGET PRINCIPAL : Q_ S ?' O KE

Pouvant étre ramenés a 2.460 KF (?) si le budget "suspension accroche des
postes' et le budget "reseau" peuvent étre reduits dans le cadre d'une
optimisation des opérations d'installation dans leur ensemble.

OPTION 1 : 4 450 k¢{ Q_)‘ 20 K F

Elle implique I'ajout de neuf décodeurs en vue du doublement de ces derniers
(sauf D1 et D2 qui ne le justifient pas si l'option 2 n'est pas adoptée).

OPTION 2 : + 260 kf 9_980 kP

Elle comporte l'ajout de 13 postes supplémentaires, le doublement de DI et D2
et les extensions de réseau correspondantes.

OPTION 3 : 4+ 320 kf 3300 kF

Elle comporte 1'ajout de 14 postes supplémentaires, des extensions de réseau
correspondantes (cablage supplémentaire important), ainsi que l'ajout de deux
décodeurs.




CONTENU DES POSTES DE COUTS

a - TERMINAUX :

Décodeurs + téléviseurs + accroche-suspension + relai.

b - RESEAU :

Cébles + céblage + amplis + routeurs.

¢ - SERVEUR :

Micro + cartes de connectique et frontaux (le tout doublé)
+ licence moniteur de télé-affichage + programmation
specifique + installation des logiciels.

d - ALIMENTATION ELECTRIQUE :

Alimentation + onduleur du noeud.



BUDGET D'INVESTISSEMENT

Budget principal par grandes
familles de postes :

a - TERMINAUX = 1.010 KF
(postes publics et internes)
b - RESEAU = 350 KF
¢ - SERVEUR ET
PROGRAMMATION = 930 KF
d - DIRECTION CHANTIER = 200 KF
e - ALIMENTATION
ELECTRIQUE = 80 KF

TOTAL 2.570 KF



ANALYSE DU COUT DES OPTIONS

OPTION 1 (sécurité noeud)

a - TERMINAUX = 120 KF
b - RESEAU = 30 KF
TOTAL 150 KF

OPTION 2 (extension zone Nord)

a - TERMINAUX = 140 KF
b - RESEAU = 80 KF
c - DIRECTION
CHANTIER = 20 KF
d - ELECTRICITE
(alimentation) = 20 KF

TOTAL 260 KF

OPTION 3 (voies, gare de surface)

a - TERMINAUX = 190 KF
b - RESEAU = 90 KF
¢ - DIRECTION
CHANTIER = 20 KF
d - ELECTRICITE
(alimentation) = 20 KF

320 KF
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A NNE XE S

ANNEXE I : EXTENSIONS OPTIONNELLES

. Option | : Doublement au niveau du noeud et
basculement a partir du PC.

. Options 2 et 3 : extensions géographiques

ANNEXE II : PUISSANCES ELECTRIQUES



OPTION 1|

Principe : Le basculement sur un décodeur de secours peut étre
commandé a partir du PC, par le poste exploitant.

SYNOPTIQUE DU RESEAU ALLANT

DU NOEUD AU MONITEUR
(exemple de S)

/r Relais de coupure /’/

I amplificateur
de départ

A

;)’ers le serveur
—— e e e e e
| i 1
| Modem | décodeurs T = 8
| : décodeurs D' =
| | décodeurs D = 6
| | ROUTEUR | décodeurs S = 2
l , | . ' 24
, Decodeur Décodeur
| i image S |
| I
, l
l l
| I

TV
© o




OPTIONS 2 ET 3 : POSTES SUPPLEMENTAIRES

OPTION 2

COTE NOMBRE | NATURE SITUATION

18-19 1 S pyléne 18

19-20 2 S pres escalator 19
21-22 1 S pyléne 22

23-24 3 S prés pyléne 24

29-30 l S au milieu

30-31 4 D emplacement a étudier
32-33 1 S pyléne 32

TOTAL 13 postes

OPTION 3

Cotes 11-12 et 15-16 de la gare de surface, au niveau de chacune des voies | poste
S==¥14 postes S au total.




ANNEXE 2 : PUISSANCES ELECTRIQUES

I - SERVEUR : 2 KW.

2 - NOEUD :

. Sous-onduleur
(routeur et décodeurs) : 2 KW.

. hors onduleur : 7 KW.

3 - POSTE : de 80 a 100 W.

4 - AMPLIS :selon les choix de la téléphonie, de l'ordre de 100 a 200 W par
ampli.



