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Prestations et produits




Paris, le 28 Janvier 1999

PRESENTATION DE C.EE.L.LA.

Créée a la mi 1997, CELIA est une société basée a Loches qui compte actuellement une
equipe de huit personnes, en rapide développement.

L'activité de CELIA. centrée a son démarrage sur la réparation électronique du matériel
(P.C.. téléviseurs. matériels de routage ou d'amplification, etc...), a trés rapidement inclu le
montage de baies SNCF de téléaffichage (baie de la gare de RAMBOUILLET en particulier),
pour aboutir a la mi 1998 a la conception et au montage complet des unités destinées a étre

assemblées dans les baies.

Les racks normalisés produits actuellement par CELIA intégrent plusieurs options
(générateurs de caractéres, amplis, modems, routeurs) de maniére compacte et précablée. La
réalisation en atelier de ce précablage. qui jusque la était réalisé sur le site d'exploitation,
représente une localisation a Loches, progressivement plus importante, de l'ingéniérie des
assemblages realisés.

Dans le cadre du systéme a mettre en place, c'est I'équipe de CELIA qui aura en sous-
traitance la charge de la fourniture et de l'installation du matériel ainsi que la charge de la
maintenance sur le terrain.
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12 MIS en baie

La carte porteuse
multistandards

Deux MIS dos a dos

} Deux exemples de facades
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Le boitier

Simplicité d'installation

Simplicité de construction

Le Décodeur

Simplicité de la maintenance

Module Informatique Standard

La conception de I'ensemble du
boitier MIS (Module Informatique
Standard) de Celia a été guidée
par la recherche de la simplicité
a tous les niveaux.
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UN systéme de suivi de flotTe en Temps Reel
uN sysTEMe d’iNFORMATION VOYAGEURS
POUR TOUS TYPES dE TRANSPORT

\
il

il

Ce systéme, basé sur le principe
de suivi de vehicules par GPS,
permeT de donnNeErR EN TEMps REel
Au voyaGeur U'horaire de passage
du véhicule ou’il doir emprunTER
(autobus, Autocar, TRAIN...),

les éventuels rerards ainsi oue
UinformaTion conjoncTurelle,

en cas de perturbartion.

Par ailleurs, le systéme permer

A son uTilisATEUR ou A soN
exploitant de suivre A Uaide

d’uNe REpRESENTATION GRApHIQUE

la progression du Trafic en TEmps
réel e d'Erre immediaTement Alerté

en cas d'incidenT.

Exploitation =" AcouisiTioN

/
Affichage




Un boiTier embaroQuE

Installé dons un véhicule, le baftier intelligent veille
sur le déroulzment du voyage of contient toutes las
données théoriques du rajet.

Il uiilise le réseau GPS pour définir so position et le
résecy GSM pour cisloguer ovec le serveur central.

De lo taille d'un autoradio, ke boltier est amovible et se

glisse sur un rack fixe. Le boiier est également équipé

Avant le dépatt, le conducteur s'identifie, initiclise sa
mission ef se connecte au serveur cential, por lnter
médiaire du GSM. Le serveur valide les paroméires
entiés por le conducteur st lécharge les connées
de lo mission : horaires, poin's de possags,...

Dés ce moment, le systéme contidle en permanence
I'évolution réelle de la circulation par rappert aux
données théoriques de lo mission. Pour chacune
de ces données, en ionclion des pariicularilés

du porcours, une toléronce d'erreur géogra-

phique et de temps est définie. le suivi du

d'un combiné téléphonique de type GSM qui permet
au conducteur d'entrer en contoct Ovec un Coraspon-
dant aulorisé. L'équipement du boilier est complété par
des voyants et des boutons uflisables dans ceroines
opficns. Ainsi, un bouton peut hre ufifisé par |'opéro-
teur pour signaler qu'un tobleau d'affichage est en

panne, un autre pour donne [ alerte en cas de danger.

aAs de nouvelle, bonne nouvelle (PNBN)

positionnement réel du véhicule se fait par
Vintermédiaire de signaux GPS.

Sile botier intelligert décéle un décaloge en dehors
de la tolérance d'ereur, il envole une information
au serveur. Celuici calcule alars lo nouvelle heure
darrivée thécrique et refransmet ces informations

Gwx gores conceméss,
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