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120 AFFICHEURS « INFOGARE »
DONNANT L'HORAIRE EN TEMPS
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VALIDATION TECHNIQUE (150 p)
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ET DE LA PRE-SERIE

' PERIPHERIQUE D’AFFICHAGE EN TECHNOLOGIE PLASMA

Marché N° 8632-9-3-7103 du 15 Juin 1999
(marché exécutoire sur ordres de livraison émis pendant
une période de 3 ans, soit entre le 7 Avril 1999
et le 6 Avril 2002)

Paris, le 24 Septembre 1999
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DOCUMENTS APPLICABLES ET DE REFERENCE

. Zame 2= Charges « DIT/AD/périphériques uniques » - (ANNEXE I)
Zmpemces Marché et normes & respecter en matiére de directives CEM, BT et de marquage CE

WORMES

= 7TZ C12-101 Taxtes officiels relatifs & la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en oeuvre des courants électriques. Additifs 1 et 2

« ¥F (23030 Matériel électrique basse tension - Protection contre les chocs électriques - Régles de
secunte
o BF {243 Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique - Méthodes d’essai

“03 Essai Ca: Essai continu de chaleur humide
~02 Essai Sa: Rayonnement solaire artificiel au niveau du sol
=34 Essai Fd : Vibrations aléatoires a large bande - Exigences générales

e %7 (25022 Compabilité électromagnétique principalement pour les matériels de mesure et de
commande dans les processus industriels. Prescriptions relatives aux champs de
ravonnemnents électromécaniques

e %F TN 50081-1 Compatibilité électromécanique - Norme générique émission -
Partie | : Résidentiel, commercial et industrie légére

e %F N 0082-1 Compatibilité électromécanique - Norme générique immunité
Partie 1 : Résidentiel, commercial et industrie légére

» %% TN 59102 Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les
impacts mécaniques externes (code IK).

e %7 TN £3020 Immunité aux perturbations radioélectriques de radiodiffusion et des appareils
associés

» %7 T 5322 Limites et méthodes de mesures des caractéristiques‘des appareils de traitement de

""information relatives aux perturbations radioélectriques

- %F TN 65 Rigles de sécurité pour les appareils électroniques et associés a usage domestique ou

~

2 usage analogue, reliés & un réseau

o« &F TN 50068-1 Essais d’environnement - Généralités et guide
« 9F 5% 3368-2-1  Essais d’environnement - Deuxiéme partie; Essais A: Froid
Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique

o BF TV 53068-2-2 : ‘
Deuxiéme partie : Essais B : Chaleur séche
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PROTOTYPE OPERATIONNEL

A - Aspects « matériel »

1 - Caissons

a) Plans d’origine premiére version visé par Monsieur le Responsas =
du Projet SNCF - Direction de PARIS-NORD - Section Travaux
Monsieur GRENET - (ANNEXE II)

b) Synthése des remarques et modifications demandées
(synthése des réunions en particulier

de celle du 28 Mai - (ANNEXE 1)

2 - Ecrans Plasma SONY

Matériels standard: voir descriptif SONY de la réponse au Marche

B - Aspects « logiciel »

Cahier des Charges DIT/AD/ périphérique unique Plasma
(ANNEXE I)

C - Validation des options de conception retenues

Reéalisée dans le cadre de la réunion de synthése du 28 Mai
(ANNEXE II)

CATION PAR LES SYSTEMES D' INFORMATION AUTOMATISES
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= RIS AN ancs

S FLY [




PRE-SERIE

1 - Mise au point des dossiers industriels

a) Plan du caisson définitif - (ANNEXE III)

b) Spécifications techniques caisson fibre - (ANNEXE 1V)

¢) Spécifications techniques matériel électrique - (ANNEXE V)

d) Compte-rendu de validation des « spécifications images » - ANNEXE VI)
par le responsable technique SNCF - Direction de PARIS-NORD
Division de I'Ingéniérie - Monsieur DIOT

2 - Mise au point des dossiers de controle

a) Essais basse tension - (ANNEXE VII)

b) Essais d’évaluation CEM - (ANNEXE VIII)

c) Essais climatiques - (ANNEXE IX)

d) Instruction de controle des caissons pré-série a nouveau moule -
(ANNEXE X)

e) Marquage CE et marquage de firme - En cours de réalisation

3 - Compte-rendu des essais de tenue en service
et de tenue en exploitation (1 mois)

En cours d’essais
4 - Déclaration CE de conformité

3 - Homologation provisoire de la pré-série

1 STAOMMUNICATION PAR LES SYSTEMES D' INFORMATION AUTOMATISES
235200 Francs - R.C. Paris B 305 147 498 - SIRET 305 147 488 00052
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DOCUMENTS APPLICABLES ET DE REFERENCE
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ANNEXE:
Cahier des Charges « DIT/AD/PERIPHERIQUES UNIQUES »

*ROTOTYPE OPERATIONNEL

ANNEXEIIL :

| Plans d’origine premiére version visé
par Monsieur le Responsable du Projet SNCF
Direction de PARIS-NORD - Section Travaux
Monsieur GRENET

~ Svntheése des remarques et modifications demandées

(Il

-SERIE

ANNEXE I ¢
:':1 du caisson défimtif

ANNEXE IV .

Soecifications techniques caisson fibre
ANNEXE V ¢

<---“cations techniques matériel électrique

ANNEXE VI

C :r:_—“-rundu de validation des « spécifications images »

-z~ = responsable technique SNCF - Direction de PARIS-NORD
~--z-n de 'Ingéniérie - Monsieur DIOT

MNEXE VI

Toszoc Hasse 12nsion

sNNEXE VINI

T 3 =valuanon CEM

= 2= sonirile des calssons pré-série  nouveau moule
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e ZLT/AD/Périphériques uniques

: INFO GARE - Périphériques uniques d’affichage

Documents applicables:

. & iD Périph.unique.doc

Novembre 1993, édition de Mai 1996,

.

S A p e o e

DIRECTICN DE PARTIS-NCRD

Jans le cadre du systeme d’information des voyageurs (INFO GARE) installé sur la Reégion
¢ Panis Nord, il est envisagé d’installer un nouveau npe de pérphérique appelé
¢ Périphérique Unique d’Information » technologie PLASMA couleur de 42 ™,

L’objectif de celui-ci étant d’assursr une cohérence de I'information des voyageurs en
regroupant sur un seul support les informations de desseries (T:2léaffichage banlieue

classique), de temps réel (heure de passage du train) et les informations conjoncturelles.

Vous trouverez ci apres une note descriptive de ce nouveau produit.

SNCF :
o CT 2087 Procedure de transmission bidirectionnelle série asynchrone multipoint — Mars
1986, édition de Juillet 1993.
o CT 2088 Caractéristiques électriques d’une transmission V11 — Mars 1986
g+ CT 2112 Messages échanges entre PC et PS pour les générateurs de caractéres — Octobre
19838, ¢dition de Mai 1996.
§e CT 2313 Crapnisme des caracteres et pictogrammes — Définition des grilles vidéo —



e ; Tewzzs ofTiciels relatifs 4 la protection des travailleurs dans les établissements
—=r2nt en ceuvte des courants €lectriques. Additifs 1 et 2.

e EPTIC ;'=“'"'c"e basse tension — Protection contre les chocs électriques —

- - i e s e

urite.

wNE T =::2:5 ‘Tondamentaux climatiques et de robustesse meécanique - Méthode
z:s — Essai Ca : Essai continu de chaleur humide.

~a

. 2 = ::2:s Jondamentaux climatiques et de robustesse mécanique - \[é:l" ode
= 253215 — Essai Sa :Rayonnement solaire artificiel au niveau du sol

g =::2:5 fondamentaux climatiques et de robustesse mecanique — Methode
-2:3215 — Essai Fd ; Vibrations aléatoires a large bande — Exigences gen

l'b
(b.
A

1)

= ".-. 77 Companbilité électromagnétique principalement pour les matériels de mesure
-+ z2 commande dans les processus industriels. Prescriptions relatives aux

-~zmps de rayonnements électromeécaniques.

- i .7 Zompatibilité électromécanique — Norme générique émission — Partie 1
= zs:dentiel, commercial et industrie légere.

- = i2-1 Compatibilité électromagnétique — Norme générique immunité — Partie 1 :
2zsidentiel, commercial et industrie légere.

=N 50102 De g: 5 de protection procurés par les enveloppes de matériels ¢lectriques
ntre les impacts mécaniques externes (code IK).

w W7 T 75120 Immunité aux perturbations radioélectriques de radiodiffusion et des appareils
associés.
w 0 T 75777 Limites et méthodes de mesure des caractéristiques des apparetls de traitement

Z¢ |"information relatives aux perturbations radio€lectriques.

-

w7 T = =% Regles de sécurité pour les appareils €lectroniques et associ€s a usage

; eg
s

Zomestique ou a usage genéral analogue, reliés a un réseau.

- T = =i Essais d’environnement — Généralités et guide.
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R T 2 CLentsur la situation générale du trafic ma-

afic -

- =z orper un systéme d’informations complemenzzis 2

¥ c=riins cas S’y substituer.
- ==momme « INFO GARE » se compose en premier [iey 2

1 pr— et

rmmnons 2Tichées sont de deux types
~-7zuons sur le trafic consistant a donner |’ heure probable dz ppes

~

“272.75 Tains au maximum, et se substituant 4 *heure les informamoms « 8.3 T

= _uai», « Retardé ». el
= ‘nformations conjoncturelles dont I’émission est a initiative d'un ¢
-zns Nord ou Gare importante).

-z7<ndant dans les gares ou le téléaffichage est devenu vétuste et ou I'on envisags 2
s izme « INFO GARE » il a été décide d’y installer un nouveau type de périphén
“-sieme regroupant les fonctionnalités définies of dessus et celles du téléaf
* Desserte compléte du 1% Train

+ Catégorie du train

* Mention « Train Long », « Train Court »

chage

Domaines d’application :

Ce périphérique est défini pour &tre utilisé dans le milieu ferroviaire en liaison avec le svsieme
d’information des voyageurs « INFO GARE ». Il peut &tre utilisé dans un endroit quelconqus z=
sites SNCF, en extérieur sur les quais, & proximité des caténaires, tout en respectant les norm
de sécurité en vigueur 4 la SNCF.

Seg
-

Fonctionnalités du Périphérique:
Le périphérique unique d’information « INFO GARE » se décline en deux familles -

= Le périphérique d’acces donnant des informations sur chaque sens de circulation
= Le périphérique de voie donnant des informations sur les circulations de cette voie.

1- Périphérique Unique INFO GARE d’ACCES :
Le périphérique d’acces est constitué de trois zones d’affichage.

Zonel:

Cette zone est constituée de deux lignes physiques pour ’affichage des trains (numérotées de 01
a 02).

Chaque ligne comporte les informations suivantes :

* le code voyageur (6 caracteres)

* le N° de voie ou de Quai (2 caractéres)

 [|’heure probable de passage ou les mentions :

- a 'approche

- aqual

- retardé ‘ i

e laliste des dessertes d’un train (20 dessertes de 22 caractéres, hauteur de caractére = 13mm -

& :AD: Périph.unique.doc page 3/10
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T o -zracteres) (Eventuelle — Non représentée sur le schéma ci dess.

g

w22 Ce six lignes  physiques pour I'affichage des trains (numerotées e -

s : ooz 23 informations suivantes

{9 Caracieres)

W

e JRODETC:  C2 passage ou les mentions

=T 2= w0t ou de quai (2 caractéres)

= constuee de cinq lignes physiques pour laffichage de [infarman-
o=z zomerorees de 074 11). La ligne physique se présente sous forme gz 4 [izmes ==

emque Unique d’Acces :

BEBE Voie 1
a I'approche

PoATEDECLICRY !
-PERESELEVALL'S
LILY PORTE MAILLTT
< FOCH
AVENUE HENS] MARTIN
BOUL~MALLISRS
AV DU FET !’.ET-.':E:?;;'

R TRt ]
') - b
8 i

N Zone |

Zone 2 e Zone 3 *4

\mage sur Fond Bleu

= AD FPeoorumgue.doc page 4/10
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T i Canacreres “'ﬂ"cc — Terminus Orange Foncé (Sens Pair) - Terminus we—
=27 - La couleur du trait et des points représentant les arrdts serz e
nor czme ligne (Ligne C = Jaune, Ligne D = Ver, L_..v = Bleu etc h
Zawe 2 C"mile Caractéres et Lignes Jaunes
mformauons trains . Caractéres blancs (« A Quai en Bleu et « A ["Aooem

zmotznt — Terminus mémes couleurs que celles utilisées pour la zons |

-= =< 22725 | 202 le nom des gares est en majuscules

Periphérique U mque INFO GARE de voie :
- ~e—-m2=cue d'aceds est constitué de trois zones d’affichage.

e e

- .= ---= =31 constituée d’une ligne physique pour I’affichage des trains.
“.—= == comporte les informations suivantes :

e = zocs vovageur (6 caracteres)

- Y ...-.... -~

z Zestinanor ..-O caracteres)
s ["heurs proba de passage ou les mentions :

- — _..._L-v \—

- ——— 3

- AN B e

. s ~2m:r2 du Train Long/Court (5 caractéres)

e

- 425 dessertes d’un train modulable suivant le nombre d’arréts:
‘.—.ws (hauteur de caractére = 26mm)
3ts (hauteur de caractére = 17mm)
2ts (hauteur de caractere = 13mm)
rréts (hauteur de caractére = 13mm) : Dans ce cas le code voyageur et ["heure (0

nt reportés au dessus de la zone 2.

;u

<
40
X

ln

\
7
|f|

ne 25t constituée de six lignes pour ’affichage des trains .

“222 ligne comporte les informations suivantes :

vovageur (6 caracteres)

.z destination (12 caractéres) (Eventuelle — Non représentée sur le schéma ci dessous)

— eIl

 [’heure robable de passage ou les mentions
-z .'z::rvcrze

$72 zone es consnruee d’une ligne physique pour ’affichage de I’information conjoncrurs
:zme pnysique se presente sous la forme de 6 lignes de 34 caractéres. ‘

= 2L Perph amgue. dpe page 5/10




Periphérique Unique de Voie :

e AEASY
; ' M’AS"‘ PALAISZAU : -’-’ERE.R"- oS
o FONTCARINET
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Zone 2 e Lone 3

[mage sur Fond Bleu
ae 1. Caractéres Blancs — Terminus Orange Foncé pour sens Pair — Terminus Ver oo
sens Impair - La couleur du trait et des points représentant les arrets sera ¢
pour cette ligne (Ligne C = Jaune, Ligne D = Vert, Ligne B = Bleu etc..)
Zooe 2. Grlle : Caracteres et Lignes Jaunes
Informations trains :Caractéres blancs(« A Quai» en Bleu et « A ['Approcne
Clignotant )
Zoaoe 3 : Caracteres Jaunes

ones 1 et 2 le nom des gares est en majuscules.

S

o
4

sestion du Périphérique Unique:

Zonel:
“~z:zu= Lizne physique de cette zone est affectée a un sens de circulation (pair ou impair) 2t

- aamai

= -== l= oramier train du sens de circulation sélectionné. A chaque ligne physique correspond

= e e e

mme cowleur pour le terminus.
u tal "acces, les deux lignes physiques peuvent étre affectées au méme sens

ac

as, 1a deuxiéme ligne physique affiche le second train et est de la meém

rriy wiane. doc page 6/10
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Zone 2 :

Zam2 zone affiche les six prochains trains.

—z-5 le cas du tableau d’accés, une couleur différente différencie les trains selon le sens de
s--culation

“=znge foncé <> Sens Pair

"2z1 =» Sens Impair

Zone3:

Z=aque ligne physique d’informations conjoncturelles correspond a une page. Une ligne
-~xsique ou page occupe sur le tableau 7 lignes de 32 caracteres.

_2 périphérique accepte des informations conjoncturelles au format 7 lignes de 32 caractéres ou
: lignes de 62 caractéres. Dans ce dernier cas, le périphérique reformate l’information
sonjoncturelle. '

~orsqu’ une information conjoncturelle de format 7 lignes est diffusée sur le périphérique unique
Z2 vole, le systéme commande I’effacement des zones 1 et 2.

_ 25 caractéristiques de la ligne de communication avec le systéme « INFO GARE » chargé de s2
Tise & jour sont les suivantes
o Série asynchrone bidirectionnelle répondant aux normes de ’avis V11 du CCITT
¢ Chaque caractére échangé est constitué de :
- 1 bit de start
- 7 bit de donnée
- 1 bit de parité paire
- 1 bitde stop
o La vitesse des échanges peut étre de 9600, 4800, 2400 ou 1200 bauds
o Lorsque la liaison de transmission (V11) entre le systéme « INFO GARE » et le périphérique
unique est interrompue, le périphérique unique :
=> Efface automatiquement les zones 1 et 2
< diffuse dans la zone d’information conjoncturelle (Zone 3) le
message

« Appareil momentanément Hors Service. Veuillez nous en excuser »

Les différents types de grille doivent étre conformes aux conditions techniques N° 2313.
Les différents types de messages échangés entre le systéme « INFO GARE » et le tableau doivent
éwre conforme 4 la CT N° 2112.

Spécifications particuliéres a I’application PARIS NORD
Le message d’affichage contient 16 champs séparés par le caractére Espace (0x20H)
e le champ ligne physique
e le champ type de grille
le champ heure
le champ numéro de train
le champ code voyageur
le champ nature du train
le champ pictogramme
e le champ destination ou provenance
= :AD Périph.unique.doc page 1/10
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e & o= 2= T2 |25 Champs seront toujours transmis, les espaces contenus ¢ans [es
e o< s27ont remplacés par la caractére @ (0x40H) . Dans les champs
o —-2--2725 3CCeNTUEs seront transmis par les codes suivants

e - m—ace oar L2 caractére # (0x23 H)

e g w=roiacs oar e caractére } (0x7D H)
s § w=mace e le caractere { (0x7B H)
S = wmmizcs car e caractere [ (Ox5B H)
SIS 2 T EC le caractére | (0x5D H)

le caractére * (Ox5E H)
sar le caractére $ (0x24 H)
smemeees 3 —w—oace par e caracteére ~ (0x7E H)
sememe & =—oi2ce par le caractere \ (0x7C H)

s ~_—2mques qui identifieront I’endroit ou les informations devront étre affichées.

& ' =oo @ 22 ione du tableau des 6 prochains trains au départ
& I = : 2=me ligne du tableau des 6 prochains trains au départ
4 & o = 2=me ligne du tableau des 6 prochains trains au depart
& % =0 = t=me ligne du tableau des 6 prochains trains au départ
& = - = “2me ligne du tableau des 6 prochains trains au départ
& - = “2me ligne du tableau des 6 prochains trains au départ
< I~ - =: nformations conjoncturelles

< 1 -o- :7chage du premier train 4 partir avec sa desserte

4 ® -~ “a7ichage du deuxiéme train a partir avec sa desserte (tableau acces)
e Dpe de grille

= \oir conditions techniques N° 2313

= .- caractére z (0x7a H) valeur fixe

s . rain sera transmise sous forme de 4 caractéres numériques ou bien 4 caracteres
- dans la liste ci dessous pour les mentions speciales
2 APP — pour « A I’Approche »
@ QUA - pour « A Quai »
@ RET - pour « Retardé»
2 SAR - pour « Sans Arrét »
a2 DPR - pour « Départ Retarde »
@ TER - pour « Terminus »

= @SUP - pour « Supprime »
~» z=amp doit tre renseigné pour les lignes physiques 01,02,03,04,05,06,08 et 0%

H
NV PR VA R

(

= -0 Ferpnumque.doc page 8/10
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o > 4 —E&558 v18¢ pour cette application
< =T s acizzeyr

? ..“ o2 Je 4 caractéres alphanumériques renseigné pour Jes lignes chusicia
D1 I35 0506, 08 et 09 ST
T JImTr wmmer 2w (Long/ Courr)
9 Tmimodes caractéres

S=TT SolTemme
> _aisse vide pour cette application

- —

¥ LIETT ZasTnation
AL A3 2’ . . ’ . . .
? Clhamp de 12 caractéres alphanumériques renseigne pour les lignes prysicuss
--. 22,04, 05et 06.

* JheTr Tone commun
=> Champ utilisé pour la transmission de la desserte du premier train 3 parir Chass
WS Zlamét est envoyé  avec son libellé  complet avec des carzoie—ac

-~

+zrnzzenques.Chaque point d’arrét est séparé du suivant par le caractére (0x35 = a=a
—= 2ot contenir 48 points d’arrét de 20 caractéres.
<z 17 colonne
> Laissé vide pour cette application
-2272 2 colonne
> Laissé vide pour cette application
-- ZZzmp Retard
= Laissé vide pour cette application
.= Zhamp attribut
> Laissé vide pour certe application
.+ Champ informations conjoncturelles
> Champ utilisé pour la transmission des informations conjoncturelles. Ce champ
Feut contenir jusqu’a 6 lignes de 32 caractéres alphanumériques. Chaque ligne est séparée de
.2 suivante par le caractére ; (0x3B H). Ce champ n’est renseigné que pour la ligne physique
7.
'Champ Voie .
<> Champ de 2 caractéres alphanumeériques renseigné pou les lignes physiques 01, 02.
03, 04, 05, 06, 08 et 09.
'2:Champ Repéres
> Laissé vide pour cette application

“n

‘
(PN

Présentation physique du Périphérique Unique:

Ecran 42 pouces - 16/9

Zncombrement - Masse . . |
Dimensions maximales du tableau (piéces de fixation excluses):

Hauteur = 1100 mm

Largeur = 1300 mm

Profondeur =200 mm

Le poids total ne devra pas excédé 80 kg.

. ——

rage : : Stés. La soimcs
) Supeo Czlui ci devra pouvoir se faire par la partie haute ou bien par les cotes. La soi

ROuPea o s ~eo
retenue devra permettre le réglage de I’inclinaison (0° & 35°).

/10
% :AD. Périph.unique.doc page 9/1



Raccordements et paramétrages :
L’utilisateur devra pouvoir déterminer I’adresse du périphérique et la vizsse 22 -
liaison d’une maniere simple (Ex : Micro Switch). ‘
Les raccordements au réseau 220V et a la ligne de transmission seron: Zefinis
précisement :
* Types de cdbles
e Types de connecteurs
e Repérage des broches

:) Contraintes

Ce périphérique devra répondre aux normes en vigueur (Normes NF precitess
=>» Température

= Rayonnement

=> CEM et protection des apparells

=> Meécaniques

=> Etanchéité etc...

4) Maintenance

Matériel de réserve : Le constructeur devra fournir la liste des modules suscepuzies
d’étre commander pour assurer une maintenance corrective et Une mainienancs
préventive avec leur cycle de régénération et leur colt .

5) Divers

Un systéme de visiére permettra de réduire les effets du soleil.

Les piéces extérieures devront présenter un degre de finition type carrosserie
La visserie sera en acier inoxydable.

T :ADs Périph.unique.doc page 10110
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