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I - PERIPHERIQUE SEURANN SANS GENERATEUR DE CARACTERES

Notre périphérique se compose de trois parties : Le téléviseur, le caisson et le décodeur

1 - Principe de l'utilisation d'un téléviseur et d'un caisson distincts

Le téléviseur est un téléviseur du commerce grand public.
Les précautions concernant I'environnement du poste sont prises au niveau du caisson :

a - Contre le vol : Des boulons antivol vissent le plateau du support i un plateau glissé
a l'intérieur du poste

b - Contre le jet d'objet : Une plaque de lexan ou de sécurité triplex de 8 mm est vissée
au caisson.

¢ - Contre le froid : Une couche d'air sépare les parois du caisson de celles du téléviseur
qu'elle protége. Une résistance antibuée est montée sur tous les postes extérieurs

d - Contre la chaleur : Un extracteur (évacuation forcée) est monté sur tous les
caissons.

2 - Diversification en matiére de caissons qu'autorise notre schéma

L'expérience de PARIS-NORD nous a montré que dans le cadre d'une installation de
plusieurs centaines d'unités il est possible d'optimiser les coiits en définissant des niveaux
différents de pose et de conditionnement :

- Dans certains cas, aucune précaution n'est a envisager (postes placés a I'intérieur
d'un bureau de vente par exemple)

- Les installations d'intérieur peuvent se suffire d'une partie seulement des dispositifs
décrits ci-dessus (dispositifs a considérer comme autant d'options) :
En GARE DU NORD par exemple prés d'une centaine de postes ont été montés avec
des "caissons légers" d'un coiit unitaire total (hors taxes) de I'ordre de 3.500 F.
En gares distantes mais dans des espaces relativement protégés, des caissons
d'intérieurs peuvent suffire, etc...



3 - Avantages de notre schéma distinguant la livraison des T.V. de celle des caissons

Le schéma présenté permet :

a - Un abaissement considérable des coiits de fourniture initiale et dans le méme temps
une plus grande liberté pour la SNCF dans la sélection de ses fournisseurs

b - Une révolution véritable au niveau des coiits de maintenance des postes : Seul le
téléviseur est remplacé en cas de probléme et au terme de la période de quatre ans
(ou davantage) correspondant a la durée de vie minimale d'un poste

¢ - Une tres grande souplesse au niveau des procédures et des budgets de réparation
et de remplacement. (La SNCF n'est 8 aucun moment liée techniquement par le
constructeur ou le fournisseur de départ).
La SNCF est siire de bénéficier (sans efforts dispendieux) au terme de I'amortissement
du téléviseur et au moment de son renouvellement, des meilleures avancées technologiques de
l'industrie des composants électroniques et des téléviseurs, tous constructeurs confondus.

Il - LE GENERATEUR DE CARACTERES

a - Architecture d'ensemble

Nos décodeurs assument trois fonctionnalités :

- une fonctionnalité d'interfagage avec le réseau (protocoles)

- une fonctionnalité d'analyse et d'exécution de commandes ("scénarios") d'affichage
- une fonctionnalité "générateur de caractéres".

L'ensemble des trois fonctionnalités est intégré selon une émulation compléte du
minitel. Ce point est fondamental dans notre architecture.

On peut procéder i des enrichissements par ajout de protocoles et de scénarios en vue
de commander selon différentes normes tout type de terminal puisque notre décodeur est un
PC universel. (Nous commandons actuellement 50 imprimantes 8 PARIS-NORD et, a
I'Aéroport de Marseille des grands panneaux CEVMI-SOLARI de 16 lignes).

La fonctionnalité "générateur de caractéres” est assumée par une carte graphique dont
les polices de caractéres sont chargeables en début de session ou en cours de session.



b - Particularités techniques et avantages de la structure des décodeurs adoptée

. La fiabilité des transmissions. L'état de connexion ou de déconnexion du
terminal est contrdlé et signalé a tout instant par le serveur.

. Une certitude fondamentale, enracinée dans I'architecture de l'outil, de son
interfacage avec le réseau et le serveur.
Cette compatibilité fondamentale au niveau du réseau et du serveur est assurée
par le fait que les pages sont complétement codées a la norme vidéotex.
L'assurance d'une bonne structure des trames, bien que pouvant apparaitre
comme allant de soi dans tout logiciel correctement programmé, donne une
sécurité supplémentaire, quand elle est absolue, dans I'interfagage avec
RETIPAC (au niveau des risques d'une mauvaise utilisation de ce dernier).

. A la sécurisation standard du X25 ont été ajoutés, au niveau du serveur et au
niveau du décodeur des contréles d'intégrité des trames.

. En cas de défaillance d'une liaison ou d'un décodeur, I'écran est effacé et une
réinitialisation automatique du décodeur réenclanchée.

. La souplesse indispensable est assurée par la présence dans l'interpréteur des
"codes action" commandant le scénario.

. La qualité graphique est assurée par la présence d'un émulateur exploitant des
polices de caractéres (ou des pictogrammes) complétement programmables, a
I'instar de celles des photocomposeuses de troisiéme génération.

¢ - Contexte industriel des développements de fonctionnalités nouvelles

Le décodeur d'ACSIA est un PC universel. Du fait de l'extréme limpidité de son
architecture (rattachée i une norme de trés grande diffusion), il est susceptible de supporter
avec aisance des ajouts de protocoles et enrichissements des fonctionnalités. Il n'existe aucune
limite théorique a de tels ajouts.



1l nous parait cependant nécessaire de se montrer d'une extréme vigilance
méthodologique lorsque dans un grand réseau, on traite d'éléments déterminants au nivean des
performances. Il est bien connu des praticiens des réseaux qu'avec une méme ligne et un méme
matériel, il suffit quelques fois d'une seule modification de I'un des paramétres définissant la
linison pour modifier de maniére importante les performances de I'ensemble. Ceux 1 savent (et
en ont toujours la crainte) qu'une anomalie apparamment située au niveau du serveur peut se
situer en réalité au niveau du terminal, et inversement.

Les ressources constitutives d'un logiciel de réseau sont des ressources utilisées
quelques
fois plusieurs dizaines ou centaines de fois par seconde aussi bien au niveau du serveur, que
des noeuds, que des terminaux. Les optimisations des grands industriels des serveurs du
vidéotex correspondent a des investissements au niveau des logiciels de base ("moniteurs de
vidéotex") de plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions de francs, les plus
compétents dans le domaine y développant et exergant leur compétences depuis plus de dix
ans.



L'histoire des logiciels des serveurs du vidéotex est celle de la maturation industrielle de
cette optimisation :

- au terme des premiers balbutiements et des premiéres maquettes (1979 - 1983).

- la communauté des industriels fournisseurs a recherché la fiabilité et I'assurance des
performances a travers la commercialisation de générateurs de programmes
complétement fermés (1983 - 1986).

- la dérégulation survenue en 1986 et 1987 s'ajoutant aux ambitions fonctionnelles
exigées par le marché et impossibles a satisfaire a 'aide des générateurs fermés
amenérent a un excés inverse, celui des programmations complétement spécifiques
réfutant délibérément les limitations des outils normatifs de la génération précédente :
Le nombre d'échecs retentissants et extrément onéreux pour le client entre 1986
et 1988 est trés important. L'industrie du vidéotex en a été pénalisée dans son image
et son développement.

- La maturation atteinte aujourd’hui dans le domaine résulte des enseignements acquis
dans le cadre des époques précédentes : Les grandes réalisations du vidéotex
d'aujourd’hui sont des constructions reproduisant systématiquement, autour d'un
méme noyau, des applicatifs dont on s'efforce autant que faire se peut de ramener
I'architecture a un schéma déja connu et éprouvé.

Les noyaux sont le plus souvent dotés de générateurs de programmes permettant
d'une part de se reposer sur une base connue et éprouvée et d'autre part de diminuer
le coiit des développements applicatifs. C'est sur ce schéma que repose notre
architecture.



