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TIROIR RACK DECODEUR

La présente invention a pour objet un "tiroir-rack universel“ destiné a porter des

matériels informatiques et électroniques variés, concourrant 4 la constitution de systémes
d'affichage en espace public, en bornes ou en réseaux :

Il se caractérise par :
- un découpage en modules physiques unitaires normalisés.

- une connecthue permettant de réduire tous les cablages de liaison entre les
machines 4 un jeu de connectique d'entrées et de sorties complétement normalisé.

- une mise en commun de certains des éléments pouvant étre partagés entre

plusieurs machines (alimentation électrique ou lecteurs périphériques par
exemple).

Les racks sont destinés a étre montés selon des assemblages qui détermineront leur

définition selon l'un ou l'autre des éléments d'une gamme de produits dits DECODEURS selon
la nomenclature suivante :

1 - DECODEURS V

- DECODEURS V d'affichage vidéo : Ils correspondent 4 I'assemblage de base
d'un PC doté de logiciels appropriés et d'une carte graphique (AMPH ou
AMTAM d'ACSIA ou autre carte graphique du marché).

- DECODEURS VM ou Vm (dotés d'une option Modem (M)
ou pseudo-modem (m).

- DECODEUR VA (dotés d'une option amplification avec sortie sur plusieurs
branches).

- Les options VMA ou VmA sont également possibles.
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2 - DECODEURS I

- DECODEUR I d'interfagage avec un autre systéme d'électronique ou de
commande d'afficheurs.
L'interfagage I peut se réaliser en entrée ou en sortie (liaison avec le téléaffichage
existant par ailleurs a la SNCF, ou commande d'afficheurs dotés de leur propre
unité logique par exemple).

- DECODEUR IM ou Im ou MI ou mlI (dotés de modems ou de pseudo-modems
en entrée ou en sortie).

- DECODEUR I/AUT : Ce sont des décodeurs dits "automates" selon la
terminologie courante. Ils réalisent un interfagage multi-image et/ou multivoie
permettant de commander plusieurs afficheurs passifs 4 1a fois (protocole V11 de
la SNCF par exemple) et sont dotés d'une ou plusieurs cartes spécialisées de
conversion de protocole a cet effet.

3 - DECODEURS R

- Ce sont des décodeurs de routage constituant une téte ou un noeud de réseau.

- Les options RM ou Rm ou MR ou mR ou MRM ou mRM ou MRm sont
également possibles.

4 - DECODEURS A

Ce sont des décodeurs d'amplification vidéo caractérisés par leur configuration de
sorties et par les distances que leur paramétrage aura prévu de desservir.

5 - DECODEURS C
Ce sont des décodeurs de contrdle destinés 4 enregistrer et remonter des alarmes

consécutives a des dysfonctionnements pouvant survenir 4 I'un ou l'autre des
éléments du rack ou d'une baie réunissant plusieurs racks.



Les décodeurs ainsi définis remplaceront avantageusement en en combinant les éléments
et les possibilités fonctionnelles un ou plusieurs des types de matériels suivants issus du marché
de la grande informatique et des réseaux (liste non limitative) :

- Micro-ordinateurs de différents types et de différents constructeurs.
- Convertisseurs de protocoles

- Routeurs

- Modems

- Amplificateurs vidéo

- Automates de diffusion et d'interfagage

L'utilisation des matériels précités de maniére standard en les dotant de logiciels
appropriés, en lieu et place de matériels d'électronique industrielle complétement spécifiques et
dédiés, permet d'assurer a l'acquéreur d'un systéme de téléaffichage ACSIA les avantages
suivants :

- Pérennité absolue

- Délais extrémement courts d'approvisionnement

- Aucune obligation d'engager des commandes industrielles pour des séries
d'emblée importantes

- Certitude de bénéficier, sans cofits d'étude trés lourds, des améliorations
continuelles de la technologie et de I'abaissement des prix de l'informatique

- Maitrise des constructions réalisées selon un savoir-faire et des méthodologies
éprouvées dans d'autres secteurs.
Les matériels du systéme peuvent étre assemblés par simple juxtaposition dans
une baie prévue a cet effet et cablée selon les régles d'interconnexion standard
connues du monde de l'informatique et de la bureautique.

L'approvisionnement et l'assemblage de matériels standard du marché en baies peut
cependant, dans certains cas, représenter des inconvénients :

- d'encombrement

- d'absence d'homogénéité des séries successivement diffusées sur le marché par
leurs constructeurs respectifs

- de présence d'options non utiles a I'exploitation et qui peuvent empécher les
optimisations économiques espérées (puissance et options des P.C. non
nécessaires du point de vue de l'applicatif par exemple).

- de présentation et d'aspect des matériels assemblés pouvant apparaitre non
professionnels 4 des agents du client (des électroniciens par exemple) habitués a
recourir 4 des cablages et des assemblages spécifiques a leur secteur et obéissant
a des normes appliquées par ailleurs (mode de cablage, position des voyants
d'alarme, etc...)
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Le tiroir-rack décrit ci-aprés a été congu pour remédier & ces inconvénients.

Le montage, selon la présente invention, en racks normalisés de modules correspondant a
des matériels standard permet de préserver les avantages explicités en évitant les inconvénients
indentifiés.

L'unité de commande d'un ensemble de téléaffichage, selon la présente invention,
comprendra un ou plusieurs décodeurs de la gamme déclinée ci-dessus, chacun d'eux assumant
une ou plusieurs des fonctionnalités correspondant aux possibilités des matériels standard du
monde de l'informatique et des réseaux cités.

L'invention a en outre pour objet les décodeurs de la gamme rackable déclinée, en ce
qu'ils représentent des assemblages intégrés nouveaux.

- Les décodeurs V représentent un montage nouveau en rack, dont les principes de
combinaison et de fonctionnement ont été décrits et ont fait I'objet d'une demande
de brevet francais sous le N° FR9700542 sous le nom "TERMINAL
DECODEUR DE TELE-AFFICHAGE".

- Les décodeurs I, R, A et C représentent une intégration en rack de matériels
disponibles sur le marché sous formes de machines ou de boitiers
interconnectables uniquement par cablage externe. Ils réalisent, en outre, des
combinaisons fonctionnelles des matériels disponibles sur le marché standard.

Enfin la présente invention permet de marier au sein d'une méme systéme de commande
(une méme baie par exemple) des racks-décodeurs normalisés et des matériels directement
issus de gammes standard disponibles sur le marché de la grande informatique ou sur celui des
réseaux.

La compatibilité entre les nouvelles constructions selon l'invention et celles n'utilisant pas
les possibilités des nouveaux racks est complétement préservée.

De méme est préservée la possibilité de compléter ou de substituer a une construction
nouvelle des constructions utilisant les matériels et fournitures du marché de linformatique
standard.

Restent ainsi préservés la spécificité et l'ensemble des avantages des systémes de
téléaffichage d'ACSIA par rapport aux systémes de ses concurrents, trop spécifiques, €loignés
des matériels et fournitures standards de l'informatique générale.
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L'objectif a atteindre se résume en un seul mot : Efficacité.

Efficacité de [linstallation grace a [intégration de nos
différentes solutions dans un module de taille unique.

Efficacitt de Ila maintenance, garantie par les
raccordements de tous les signaux en face avant et la
facilité du démontage du module.

Efficacité de construction, obtenue par I'emploi de
composants du marché courant assemblés sur une carte
porteuse multi-standards.
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Principe de la carte porteuse

Les zones grisées représentent des cartes en circuit imprimé. La carte porteuse (La plus
grande) est la méme pour tous les décodeurs. Sont role consiste a convoyer sur ses pistes les
signaux issus des cartes ‘filles’ vers la face avant.

Les faces avant sont multiples. Chaque modéle est dédié a un type de décodeur. Ces cartes
avant sont solidaires de la face avant métallique du module.

La liaison carte avant <> carte porteuse s'établit par 2 connecteurs DIN de 96 points chacun
qui sont branchés lors du montage de I'ensemble face avant (C.1. + métal.) sur le tiroir.

Les liaisons carte porteuse <> cartes ‘filles’ s'effectuent a l'aide de nappes pourvues de
connecteurs de type HE10 qui sont les plus répandus dans la construction informatique. Cette
solution permet pour un faible colt d'adapter I'extréemite fille’ en fonction de la fourniture et
des standards du marché. En effet, la sortie ‘souris’ peut s’effectuer sur connecteur DIN, PS2
ou DB9.
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Principe de la modularité

La largeur du module permet l'intégration de 4 unités dans un chassis conforme au standard
19 pouces des baies industrielles.

Une cartérisation individuelle permet I'emploi d’'un module autonome en situation déportée.

Tous les connecteurs destinés au transport des signaux sont disponibles en face avant. Seul le
cordon secteur reste a I'arriére de I'appareil. Les prises destinées & I'exploitation du module
sont situées au plus bas possible afin de réduire le cablage apparent.

Chaque face avant comporte une zone supérieure destinée a la signalétique du materiel
(désignation & référencement). Sont également présents l'interrupteur de mise sous tension et
deux voyants : Un témoin de présence secteur, indépendant de la mise en service du module
et un témoin de basse tension alimenté par la sortie 5V de 'alimentation.

Si le module héberge un matériel de type PC, la connectique spécifique PC est également
positionnée sur le tiers supérieur de la face avant (Clavier-souris-écran-port parallele-
alimentation 5V ZIP). Ces connecteurs sont dédiés a la maintenance.

Le caisson récepteur appelé chassis est composé d'une enveloppe métallique ouverte sur
Iavant et 'arriere. C’est la face du tiroir qui se fixe en butée a I'avant sur les bords haut et bas
du chassis. Cette fixation est assurée a I’aide de vis moletées (a I'identique du maintient
des cartes a Pintérieur) ce qui permet un échange de composant électronique sans

aucun oufil.
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La boite & cable est destinée a recevoir les éléments de cablage externes au chassis. Les
cables sont de longueur excédentaire afin de permettre |'extraction partielle d’'un module en
fonctionnement. Les alvéoles en facade permettent I'organisation et le maintient du cablage.
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Les flancs de la boite & cable sont percés d ouvertures qui assurent I'échange du g

les éléments extérieurs au chassis.
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Intégration des éléments électroniques

L’alimentation, située au fond du tiroir est fixée sur un support métallique qui recoit également
le disque dur sur son autre face.

Le cable secteur vient se brancher sous l'alimentation, a lintérieur d'un volume destiné a
I'évacuation de I'air chaud du module.

Le bus récepteur des cartes électroniques est flottant : Deux connecteurs HE10 et une nappe
64 points assurent la liaison avec le bus de la carte meére tout en saffranchissant de son

emplacement. (Variable d'un constructeur a l'autre).
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Gestion de la température

Le flux d’'air est dirigé de I'avant vers I'arriere.

L'aspiration s'effectue par un ventilateur d'appoint en fagade au travers des alvéoles situées en
bas de la face avant.

Le ventilateur de la carte mere régule |la température du CPU.
L'air chaud monte dans le coffret par convection naturelle.

Le flux est accéléré par le ventilateur d’alimentation qui aspire I'air chaud en haut du coffret
pour le rejeter a I'arriére par l'orifice d’evacuation.

Le principe de la carte porteuse évite ’encombrement du cablage (habituellement réalisé
par nappes) et facilite le flux du refroidissement.

Les premiers tests en température permettent de fixer la limite de fonctionnement a 45°.

C.E.L.I.A. 4. rue Lobin 37600 LOCHES ®02.47.91.51.64 02479163 13

CONSTRUCTIONS ELECTRONIQUES ET INFORMATIQUES AVANCEES 7/9
S.AR.L. au capital de 100.000 Francs - R.C. Tours B411 980 204 - SIRET 411 980 204 00019



M.I. S.

Module Informatique Standard MIS_TOUT.DOC

Compatibilité électro-magnétique
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L'Immunité électromagnétique minimale (EN 50 082-1 *)

Le coffret est entiérement métallique et clos : Soit par I'adjonction d’'un autre coffret sur son
flanc droit, soit par le flanc du chassis, soit par une plaque de fermeture dans le cas d'un
module isolé. Le circuit imprimé de la face avant présente un blindage relié a la masse par
liaison électrique et par fixation mécanique. Chaque tiroir et caisson comporte une cosse qui
sera reliée a l'installation au kit de mise a la masse de la baie. Sous réserve de validation par
un laboratoire agréé, la protection contre les agressions radioélectriques extérieures est

assuree.

L'émission électromagnétique (EN 50 081.1 *)

Tous les éléments intégrés au module sont aux normes CE a leur conception.
NB: On distingue deux types de normes CE : Domestique et industrielle. Il nous appartient de

vérifier la capacité de notre matériel & répondre a la norme industrielle.

L'alimentation doit &tre traitée avec attention : La solution la plus simple est décrite en A. Elle
nécessite un cable C blindé. La solution décrite en B prévoit I'adjonction d'un filtre d'entrée qui
assure le barrage a tout parasite entrant ou sortant. La conclusion des tests de conformité

établira la solution a retenir.
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(*)
(Conditions décrites par le document SNCF ct2356.doc ed. 12/01/1993 page 23 §6.81.2.2 & 3)
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